
【小学校】

棟別名称 建設年 耐震診断の結果 補強の実施 耐震性 備考

管理教室棟 Ｓ３２ Ａ

教室棟 Ｓ３４ Ｂ

給食棟 Ｓ５２ Ａ

屋内運動場棟 Ｓ５６ Ｂ

特別教室棟 Ｓ５５ Ｃ 工事不要

管理特別教室棟 Ｓ５ Ｂ H23.12 改築工事完了

特別教室棟 Ｓ５４ Ｂ

教室棟・管理特別教室棟 Ｓ５１ Ｂ

屋内運動場棟 Ｓ５５ Ａ

教室棟 Ｓ３０ Ｃ

管理棟 Ｓ４８ Ｃ

管理教室棟 Ｓ４８ Ｃ

管理特別教室棟 Ｓ４９ Ｃ

屋内運動場棟 Ｓ５４ Ａ 工事完了

屋内運動場棟 Ｓ４９ Ａ 工事完了 ○

管理教室棟 Ｈ７ 現在の耐震基準で建築

教室棟 Ｈ７ 現在の耐震基準で建築

特別教室棟 Ｈ７ 現在の耐震基準で建築

屋内運動場棟 Ｓ５２ Ｃ 工事完了 ○
屋根面ブレースの耐力不足

により」補強を実施

校舎棟 Ｈ９ 現在の耐震基準で建築

校舎棟１ Ｓ５４ Ｃ 工事不要 ○

校舎棟２ Ｈ１６ 現在の耐震基準で建築

屋内運動場棟 Ｓ５４ Ｃ 工事完了 ○
屋根面ブレースの耐力不足

により」補強を実施

【中学校】

棟別名称 建設年 耐震診断の結果 補強の実施 耐震性 備考

管理特別教室棟 Ｓ３２ Ａ 工事完了

特別教室 Ｓ５４ Ｃ 工事不要

柔剣道場 Ｈ７ 現在の耐震基準で建築

屋内運動場棟 Ｓ３８ Ａ 工事完了 ○

屋内運動場棟 Ｈ１６ 現在の耐震基準で建築

管理教室棟 Ｓ３６ Ｂ

教室棟 Ｓ４５ Ｂ

柔剣道場 Ｓ６２ 現在の耐震基準で建築

特別教室棟 Ｓ５３ Ｃ 工事不要 ○

特別教室棟 Ｓ４９ Ｃ 工事不要

教室棟 Ｓ４６ Ｂ

管理特別教室棟 Ｓ４８ Ｂ

柔剣道場 Ｈ２ 現在の耐震基準で建築

屋内運動場棟 Ｓ５１ Ｃ 工事完了 ○
屋根面ブレースの耐力不足

により補強を実施
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【幼稚園】

棟別名称 建設年 耐震診断の結果 補強の実施 耐震性 備考
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八幡東幼稚園 園舎 Ｓ４８ Ｃ 工事不要 ○
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