
（１）小倉駅南口自転車駐車場

仕　様

 標準二輪自転車

 １００ｍｍ/１２０００ｍｍ

 ３０００ｍｍ

 １２３６９ｍｍ

 １４．０４（１/４）

 自転車×５台＝５０ｋｇ（連続）、１台/２．３７ｍ毎

 上昇専用

 約４０ｍ/ｍｉｎ

 トップチェーン式（巾１５２．４ｍｍ）

 減速装置  １：２１減速機

 主電動機  ２．２ｋｗ

 駆動部位置  上階降り口

 型式  減速機付モーター駆動

 基本操作ＯＮ・ＯＦＦ（押釦スイッチコントロール、光電センサー式自動発停装置）

 ＡＣ２００Ｖ、５０Ｈｚ、３相

 非常停止押釦  乗降口　各１箇所

 皎込み防止装置  上階側降り口取付（チェーンエンド部）

 非常警報ブザー  乗り入れ口及び制御盤　各１箇所

 チェーン伸び検地  上階降り口側取付

 運転標識  乗り入れ口側取付（乗り入れ間隔表示、スタートライン含む）

 サイドカバー  ＳＵＳ３０４

 コンベヤー本体  Ｎ－７．０

 操作盤上（組込み）

 間隔表示ライン（黄色）

自動搬送機仕様一覧

項　目

 運転方法

 運送量

 用途

 その他

 異常表示

 電源

 操作方法

 チェーン型式
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 搬送速度


