
（１）下曽根駅南口自転車駐車場（１～４号機）

仕　様

 ＦＬ～ＦＬ

 自転車搬送コンベア

 ＯＳバイコレーター

 自転車搬送専用

 ７０ｍｍ×１２８０５ｍｍ

 ２７７５ｍｍ

 ２７６７ｍｍ

 １４．０４度

 上昇専用

 １７７ｋｇ

 ４０ｍ/ｍｉｎ

 ８００台/時

 ３ｍピッチ

 ２．２ｋＷ３相カゴ型電動機ブレーキル付

 上部降口床下ピッチ内

 １/３０ウォームギヤ

 ポリエステル２層

 １８

 押釦スイッチコントロール

 非常停止押釦、噛み込み防止装置、ベルト伸び検出装置、警報ブザー

 形式

自動搬送機仕様一覧

項　目

 設置位置

 特殊装置の名称

 制御方式

 用途

 路面の幅×水平機長

 昇降行程

 運搬距離

 勾配

 運転方向

 安全装置

 最大積載荷重

 ベルト定格速度

 運送量

 搬送ピッチ

 主電動機

 駆動部位置

 減速装置

 ベルト

 ベルト安全率



（２）黒崎駅前自転車駐車場（１号機、４号機）

仕　様

 標準二輪自転車

 ＳＣＶ型

 １００ｍｍ/１２０００ｍｍ

 ３０００ｍｍ

 １２３６９ｍｍ

 １４．０４（１/４）

 ８００台/ｈｒ以下

 上昇専用

 ３０～４０ｍ/ｍｉｎ（可変速）

 トップチェーン式

 減速装置  １：２１減速機

 主電動機  ２．２ｋｗ

 駆動部位置  上階降り口ピット内

 型式  減速機付電動機駆動（インバーター制御）

 押釦スイッチコントロール、光電センサーによる自動発停

 ＡＣ２００Ｖ、６０Ｈｚ、３相

 非常停止押釦  乗降口　各１箇所

 皎込み防止装置  上階側降り口取付

 異常警報装置  制御盤・操作盤内組込み

 チェーン伸び検地  下階側乗込口ピット内取付

 運転標識  下階側乗込口付近

 異常表示  制御盤面記名式

 サイドカバー  ＳＵＳ３０４　Ｈ．Ｌ

 ピットカバー  ＳＵＳ３０４　Ｃ．ＰＬ

 本体  溶融亜鉛メッキ（ドブ浸け）

 スタートライン/矢印（白色）

 間隔表示ライン（黄色）

駆
動
部

自動搬送機仕様一覧

項　目

 用途

 路面幅/水平機長

 昇降工程

 運搬距離

 形式

 操作方法

 電源

 
仕
上
げ

 その他

安
全
装
置

 勾配

 運送量

 運転方法

 搬送速度

 チェーン型式



（３）黒崎駅前自転車駐車場（２号機）

仕　様

 標準二輪自転車

 ＳＣＶ型

 １００ｍｍ/６６００ｍｍ

 １６５０ｍｍ

 ６８０３ｍｍ

 １４．０４（１/４）

 ８００台/ｈｒ以下

 上昇専用

 ３０～４０ｍ/ｍｉｎ（可変速）

 トップチェーン式

 減速装置  １：２１減速機

 主電動機  ２．２ｋｗ

 駆動部位置  上階降り口ピット内

 型式  減速機付電動機駆動（インバーター制御）

 押釦スイッチコントロール、光電センサーによる自動発停

 ＡＣ２００Ｖ、６０Ｈｚ、３相

 非常停止押釦  乗降口　各１箇所

 皎込み防止装置  上階側降り口取付

 異常警報装置  制御盤・操作盤内組込み

 チェーン伸び検地  下階側乗込口ピット内取付

 運転標識  下階側乗込口付近

 異常表示  制御盤面記名式

 サイドカバー  ＳＵＳ３０４　Ｈ．Ｌ

 ピットカバー  ＳＵＳ３０４　Ｃ．ＰＬ

 本体  溶融亜鉛メッキ（ドブ浸け）

 スタートライン/矢印（白色）

 間隔表示ライン（黄色）

自動搬送機仕様一覧

項　目

 用途

 形式

 路面幅/水平機長

 昇降工程

 運搬距離

 勾配

 運送量

 運転方法

 搬送速度

 チェーン型式

駆
動
部

 操作方法

 電源

 
仕
上
げ

 その他

安
全
装
置



（４）黒崎駅前自転車駐車場（３号機）

仕　様

 標準二輪自転車

 ＳＣＶ型

 １００ｍｍ/５４００ｍｍ

 １３５０ｍｍ

 ５５６６ｍｍ

 １４．０４（１/４）

 ８００台/ｈｒ以下

 上昇専用

 ３０～４０ｍ/ｍｉｎ（可変速）

 トップチェーン式

 減速装置  １：２１減速機

 主電動機  ２．２ｋｗ

 駆動部位置  上階降り口ピット内

 型式  減速機付電動機駆動（インバーター制御）

 押釦スイッチコントロール、光電センサーによる自動発停

 ＡＣ２００Ｖ、６０Ｈｚ、３相

 非常停止押釦  乗降口　各１箇所

 皎込み防止装置  上階側降り口取付

 異常警報装置  制御盤・操作盤内組込み

 チェーン伸び検地  下階側乗込口ピット内取付

 運転標識  下階側乗込口付近

 異常表示  制御盤面記名式

 サイドカバー  ＳＵＳ３０４　Ｈ．Ｌ

 ピットカバー  ＳＵＳ３０４　Ｃ．ＰＬ

 本体  溶融亜鉛メッキ（ドブ浸け）

 スタートライン/矢印（白色）

 間隔表示ライン（黄色）

 チェーン型式

駆
動
部

項　目

 用途

 形式

 路面幅/水平機長

 昇降工程

 運搬距離

 操作方法

 電源

 
仕
上
げ

 その他

自動搬送機仕様一覧

安
全
装
置

 勾配

 運送量

 運転方法

 搬送速度


